
Инструкция: как правильно подготовить макет 
к цифровой и офсетной печати?

1. Скачиваем файл-конструктор на странице интересующего вас товара

2. Открываем файл-конструктор в графическом редакторе

2. Если вы хотите использовать белый фон, то просто разместите ваше изображение на 
файле-конструкторе (после справа не трогаем). 

4. Сохраняем полученный макет в PDF. 

Обратите внимание, важные элементы (буквы, цифры, части изображения) должны находиться на рас-
стоянии 2-3 мм внутрь от края макета.  

3. Если вы планируете заменить фон или растянуть изображение по всей монтажной области, необходимо 
учесть размер вылетов. Вылеты - это увеличение изображения или фона на 2-3 мм за край макета. 
Они делаются для того, чтобы нож случайно не срезал часть бумаги в пределах своей погрешности. 

Если вы не сделаете вылеты, то рискуете получить некрасивую белую полоску по краям изображения.
У нас принято делать вылеты за монтажную область. В конструкторе они обозначены красным прямоуголь-

ником. Вам необходимо вписать в него свое изображение.

5. Готово, можно присылать его нашему менеджеру и оформлять заказ. Если вы печатаете этикетки, 
не забудьте указать, какую хотите пленку: белую или прозрачную. Спасибо за внимание!


